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Efektivni technologie obdélavani pidy a zakladani porosti polnich plodin

Ptedlozena metodika shrnuje soucasné nejnovéjsi znalosti o minimalizac¢nich a ochrannych
zpiisobech zpracovani ptdy a jejich promitnuti do efektivnich technologii zakladani porostt
hlavnich polnich plodin. V metodice je uvedeno vynosové a modelové ekonomické hodnoceni
rozdilnych zptisobti zaloZeni porostl polnich plodin.

The effective technologies of soil management and stand establishment of
field crops

The submitted methodology includes the newest knowledge on minimization and
conservation methods of soil tillage and their implementation in efficient technologies of
stand establishment of the main field crops. The methodology also covers yield and model
economic evaluation of different methods of crop stand establishment.

Oponenti:

Ing. Michaela Budiidkova —MZe CR Praha
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Metodika je ur¢ena zeméd€lctim a pracovnikiim v zeméd€lském poradenstvi
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I. Cil metodiky

Na zaklad¢ dosazenych vysledkli vyzkumu a ziskanych poznatki z praxe doporucit
zeméd€lskym podniklim, farmarim, soukromym zemédélciim i dal$Sim zdjemciim nejnové;si
efektivni technologie zpracovani piady a =zakladdni porosti polnich plodin Vyuziti
nejnovéjsich raciondlnich postupt v agrotechnice ptispéje ke zlepSeni ekonomiky a rentability
pestovanych plodin.

I1. Vlastni popis metodiky
1. UvoD

Rozvoj poznéni o pozadavcich polnich plodin na padni prostiedi, spolu s poznatky
v oblasti vyzivy a ochrany rostlin proti Skodlivym Ccinitelim pfinesly zjisténi, ze nckteré
zékladni funkce tradicniho zpracovani plidy (orby) lze nahradit jinymi agrotechnickymi
zasahy. Jednou z alternativ je vyuziti minimaliza¢nich technologii zpracovani pudy, které
mohou byt pfinosem k efektivnimu hospodateni na piidé. Je vSak potiebné si uvédomit i rizika
spojend s vyuzivanim téchto technologii v rozdilnych podminkach hospodateni konkrétnich
zeméde€lskych podnik. Vyzkum je pfedevSim zaméien na vyhodnoceni vlivu riznych
systéml zpracovani pidy a zakladani porostli plodin na kvalitu pidniho prostfedi, vysi
vynosti a kvalitu péstovanych plodin, na ekonomiku a udrzitelnost rostlinné produkce.
Vysledky obecné ukazuji, Ze snizeni hloubky a intenzity zpracovani pidy muze vést ke
zvySovani obsahu a kvality padni organické hmoty, zlepSovani strukturniho stavu pidy,
zvySovani biologické aktivity pady, ke zvySovani infiltrace vody do pady, k potlaceni vodni a
vétrné eroze apod.

Oproti konven¢nimu zplsobu zpracovani pidy umoziiuji zjednodusené zpusoby zalozeni
porostl zpravidla rychlejsi a kvalitn€jsi ptipravu setového lizka a jsou Setrnéjsi k ptudé pri
jejim obdélavani. Ochranné zplsoby zpracovani pidy umoziuji také v SirSim métitku vyuziti
mulce. Nové konstrukéni feSeni strojii pro zpracovani ptdy a seti davaji moznost spojovani
pracovnich operaci, moznosti vysevu do nezpracované pudy a dalSich postupii, vedoucich
k racionalizaci technologii zakladani porosti polnich plodin.

2. VYUZITI MINIMALIZACNICH A OCHRANNYCH ZPUSOBU ZAKLADANI
POROSTU POLNICH PLODIN

V soucasné dobé lze uplatnit celou fadu zjednoduSenych zpiisobli zakladani porostii
polnich plodin v zévislosti na pidné-klimatickych podminkach stanovisté, soustavé
hospodafeni na ptd¢, Grovni agrotechniky a vybaveni zemédélskych podniki ¢i farem
pottebnymi stroji. K hlavnim divodim rozSifovani minimaliza¢nich a piidoochrannych
systéml patii predevSim piiznivy vliv téchto technologii na strukturni stav pidy, lepsi
hospodateni s plidni vlahou (sniZeni ztrat vody pii niz$i intenzité zpracovani pudy, zvySeni
vododrznosti ptidy, omezeni neproduktivniho vyparu vody z pidy muléem z rostlinnych
zbytkil na povrchu pidy), redukce vodni a vétrné eroze, omezeni vyplavovani pohyblivych
forem dusiku aj.

Casté a nadmérné obdélavani pady pisobi na strukturu pidy destrukéng, vede k jejimu
rozrusovani a naslednému piesychani. Vytvoteni spravného lizka pro osivo v zddném piipadé
nespocivd v maximdlnim obdélavani pidy, ale voptimalné a kvalitné provedenych
pracovnich operacich.




2.1. Vyznam pro pidni Grodnost

Pidoochranné (konzervacni) metody obdélavani pidy pro zakladani porostli polnich
plodin maji v hloubce jejiho zpracovani prokazatelné¢ pozitivni UCinky na zlepSovani
fyzikalnich a zejména biologickych vlastnosti ornice. Zmény kvalitativnich parametri vSak
probihaji pomalu a pro zvySovani Grovné¢ pidni fertility je zapotiebi viceletého kontinualniho
vyuzivani téchto piidoochrannych postupt. Stiidani konven¢niho a plidoochranného postupu
obvykle neptinasi predpokladané efekty.

Vysledky dlouhodobych pokusti potvrzuji ptfedev§im ptiznivy vliv plidoochrannych
technologii zpracovani pidy na biologickou aktivitu pidy v dlouhodobém horizontu.
Intenzivngj$i aktivita pidnich mikroorganismii a vyS$i enzymatickd aktivita v padnich
procesech ma za nasledek vyssi obsah C a N v pudé a jejich pfeménu na vysokomolekularni
latky, které zvySuji pldni trodnost. Zpétné maji tyto procesy i pozitivni vliv na fyzikdlni
vlastnosti pidy, zejména na strukturu pidy, na kvalitu a vodostalost ptidnich agregatii a na
odolnost plidnich vrstev proti jejich zhutiiovani. To vSe se projevuje ve vynosové Urovni u
konkrétnich zptisobi zpracovani pudy, kdy po urcité dobé dochazi pti konzervacnim
zpracovani k trvalejSimu, statisticky vyznamnému naristu produkce péstovanych plodin,
ktery pretrvava i pfes zmény pocasi v jednotlivych rocnicich. Doba, po kterou dochazi ke
stabilizaci pldnich podminek po zméné zpracovani a kdy prob&hnou procesy, smétujici
k vyssi kvalité piidy, trva rizné dlouho v zédvislosti na podminkach stanovisté, zejména na
zékladni urodnosti pudy.

2.2. Vyznam pro ochranu proti erozi

V soucasné dobé existuje celd fada studii, jejichz vysledky potvrzuji vyrazny ochranny
efekt metod zpracovani ptdy, které jsou vyuzivany v ramci ptidoochrannych technologii, proti
ucinkiim vétrné a zejména vodni eroze v rizikovych oblastech. Bylo prokazéano, Ze nekypiené,
nebo minimalné zpracovavané pidy jsou vice rezistentni proti erozi, nez pudy obdé¢lavané
konvenéné. Erozi prokazatelné vice odolavaji rovnéz pldy pokryté mul¢em z rostlinnych
zbytkil, nebo u¢innéji rostlinnym porostem. Pii ochrané proti erozi jsou vyznamné fyzikalni
vlastnosti pldy, jako je nezhutnély padni profil, umoziujici plynuly prisak povrchové vody
do spodnich vrstev ptdy, dostateCna porovitost pldy, zajistujici jeji maximdlni vodni
kapacitu s cilem co nejvice oddalit destruktivni povrchovy odtok. K tomu pftispiva i odolnost
pudnich agregéati proti GCinkim destové vody, kterou lze podstatné zvysSit vhodnymi
metodami pidoochranného zpracovani. Kombinaci uvedenych opatieni lze zajistit relativné
vysokou ochranu pudy proti erozi a predejit tak destrukci a ztratdm nejkvalitnéjsi, povrchové
vrstvy ornice s obsahem nakladnych agrochemikalii, popf. i osiva, pokud jde o jiz zaloZeny
porost.

2.3. Redukce zhutnéni piad

Je jednoznacné prokazano, Ze zhutnéni ornice a podorni¢nich vrstev zhorSuje vSechny
pudni rezimy, prodrazuje operace zpracovani pudy. Tim negativné ovliviluje celou
ekonomiku péstebnich technologii a v konec¢ném efektu se vyznamné odrdzi ve snizenych
vynosech péstovanych plodin. Jednou z moznosti k omezeni nezadouciho zhutnovani pady je
vyuziti minimaliza¢nich a zejména pilidoochrannych technologii zpracovani pudy. Jejich
spravnym vyuzivanim lze minimalizovat pojezdy technikou po polich a v dasledku vyssi
unosnosti pudy vlivem téchto metod obdélavani, snizit i jejich neptiznivy dopad na pldni
prostiedi. To spolu s dalSimi opatfenimi piispiva k ochrané pudni struktury. Je zndmo, ze
orbou nakyptend puda do vétsi hloubky je velmi nachylna k opétovnému zhutnéni pfi
piejizdéni mechanizaci, zejména pak pii vyssi padni vlhkosti. Proto by mélo byt cilem
zvoleného systému zpracovani pidy dosazeni stabilni a odolné struktury ornice i podornici,
coZ uzce souvisi s péci o pudni prostiedi v piidoochrannych systémech.




Zakladem pfi odstranovani nadmérného utuzeni puidy je soucinnost mechanickych a
biologickych opatfeni. Po provedeni hloubkového kypfeni musi nasledovat stabilizace
nakyptené pudy peéstovanim hloubéji kotenicich plodin, pouziti statkovych hnojiv a ptipadné i
vapnéni k podpote tvorby plidnich agregati v nakyptené vrstvé orniéniho profilu. I nadale je
nutny dostatecny pfisun kvalitnich organickych hnojiv, které kromé dodavky zivin do pady
poskytuji 1 humusotvorné latky nutné¢ pro tvorbu plidnich agregati (huminové kyseliny,
fulvokyseliny a jejich spravny pomér) a tim ptiznivé ovlivituji strukturni stav pudy.

2.4. Modernizace technického vybaveni

Vyznamnym piedpokladem uspésného uplatnéni pidoochrannych technologii zakladani

porostli polnich plodin je ucelné vybaveni zemédé€lskych podnikil ¢i farem vhodnymi stroji.
Mezi rozhodujici kritéria vybéru a nasazeni strojii na zpracovani pudy a seti patii jejich
vykonnost a pozadavky na taznou silu. Pro zvolenou urovei kvality potfebné techniky je vSak
mnohdy limitujici jejich pofizovaci cena.
Soucasné konstrukce strojii pro zjednoduSené zpiisoby zaloZeni porostli plodin zcela spliiuji
naroky na vysokou kvalitu zpracovani pidy a na vytvotreni kvalitniho setového luzka. Podle
pestovanych plodin a mistnich ptidnich podminek je tieba zvolit konkrétni pracovni linky tak,
hluboké kypteni, kombinované kyptice s moznosti volby riznych pracovnich nastrojii a dale
seci stroje s volbou rizného typu botek a konecné seci kombinace, které spojuji predsetovou
piipravu se setim v jeden technologicky celek.

Je nutno znovu zdUraznit, ze bez téchto stroji nelze zavadét efektivni technologie
zakladani porostll polnich plodin. Obména strojniho parku a investice do nové techniky pro
uplatiiovani minimalizace zpracovani pudy pfinesou uspory pfimych nakladd, kterymi lze
hradit pfipadné leasingové splatky nebo splaceni ptijcky bankam.

Z vyse uvedeného je zcela patrné, Ze strojni predpoklady jsou jednim z rozhodujicich
faktorti uplatnovani minimalizace a ochrannych zplsobli zpracovani pudy a seti a zaroven
podminkou pro jejich o¢ekavany efekt.

3. INOVOVANE PESTEBNI TECHNOLOGIE JEDNOTLIVYCH POLNICH
PLODIN

Spravné zalozeny porost plodiny je zdkladem a zaroven predpokladem pro dosazeni
dobrého vynosu i rentability jejiho péstovani. Na zakladé ptiznivych vysledka polnich pokust
a velmi dobré zkuSenosti praxe sfadou efektivnich minimaliza¢nich a pldoochrannych
technologii zakladani porosti polnich plodin je proto mozné bez obav je doporucit
k vyuzivani zeméd€lskym podnikiim i farmatriim. Tyto nové postupy zpracovani pidy a seti se
oproti konven¢nimu zplisobu vyznacuji Usporou piimych nakladi, predev§im pohonnych
hmot a pracovniho Casu, pii dosazeni srovnatelné vySe hospodatskych vynost péstovanych
plodin a zachovani trodnosti ptidy. Podle stanovistnich, péstitelskych a strojnich ptedpoklada
je mozné realizovat fadu zjednoduSenych technologii zaklddani porostd polnich plodin
minimaliza¢nimi 1 ochrannymi zpiisoby.

3.1. Repka olejka

Repka olejka se dnes vétsinou péstuje po obilninich, coZ vyzaduje po jejich sklizni rychly
uklid slamy pro zajisténi véasného zalozeni porostu. Optimalni termin seti fepky je od 20.8.
do 31.8. z hlediska dosazeni dobrého vynosu nezastupitelny, nebot’ zajist'uje:




- vytvoreni dostate¢ného kotenového systému (tloustka kotenového krcku o sile 8-10 mm),

- zaloZeni ptizemni listové rizice s 8-10 pravymi listy,

- dosazeni IV. — V. etapy organogeneze, tj. diferenciace produk¢nich orgéand.

U konvenc¢niho zpisobu zalozeni porostu je tieba zabezpecit optimalné ptipravené setové
lizko a vyvarovat se pozdnich vysevi fepky, které by mély za nasledek pomalé a
nepravidelné vzchéazeni s niz§im poc¢tem vzeslych rostlin

Zjednodusené zplsoby zalozeni porostu fepky olejky snadnéji zajisti dodrzeni pozadavku
na agrotechnicky termin seti pfedevsim na té€zSich pidach a za sussiho pocasi, kdy je v letnim
obdobi obtizna jejich zpracovatelnost.

Proto se jako vyhodné ukazuje zaloZeni porostu fepky s vyuZzitim minimalizace zpracovani
pudy s nasledujicim postupem. Thned po sklizni obilniny zpracovat padu kypfi¢em. Pied
setim se na vydrol a ptipadné plevele aplikuje herbicid Roundup Klasik (1 1.ha™). Repka se
vyséva secimi stroji do nezpracované pudy s radlickovymi secimi botkami. Za sucha vzchazi
vydrol dlouho a postupné, proto je nutné pro odstranéni konkurence porost fepky oSetfit
graminicidy, napt. Pantera 40 EC nebo Fusilade Forte 150 EC.

Na leh¢ich piidach a pfi menSim utuZeni pidy je mozné s vyhodou pouZit i seci
ztratami, uklid slamy a m¢elké kyptreni radlickovym kypti¢em. Pied setim je vhodné aplikovat
kombinaci ptipravkli Devrinol 45F + Command 36 CS. Bezprostfedné nasleduje seti seci
kombinaci, kterou se ptipravky zapravi do pozadované hloubky. ,, Tank-mix‘ téchto ptipravka
lze pouzit i preemergentné po zaseti, aniz by to mélo vliv na jejich u¢innost. Jako vhodny
piiklad seci kombinace je mozno uvést stroj Horsch Focus TD, ktery zpracuje ptdu pied
secimi botkami v pasu do hloubky 20 cm a souc€asné¢ s osivem ukladd do ptidy hnojivo. Tuto

A%

seci kombinaci lze s uspéchem pouzit i na t€zsich pudach.

Tab.1 Vynosy semene a ekonomické hodnoceni zaloZeni porostu epky olejky po pSenici
ozimé konvenénim a minimalizaénim zpisobem (Rotrekl a kol. 1996 — 2000)"

Vynos semene ol 'VXXX), ;
zalozZeni Uspora
Zpusob zaloZeni porostu porostu na | pracovniho
(tha) | (%) 1tsemen | ¢casu (%)
(K¢

Konven¢éni:
podmitka, setova orba, predsetova 3,52 100,0 588 0
piiprava pudy, seti béZznym secim strojem

Minimalizac¢ni:
a) zpracovani pudy talifovym kypfi¢em,
aplikace herbicidu Roundup na vydrol a 3,94 112,0 566 33
plevele, seti secim strojem s radlickovymi
secimi botkami
b) bez kypfteni ptidy, aplikace herbicidu
Roundup, seti secim strojem do 3,81 108,2 487 53
nezpracované pudy

x) fepafska vyrobni oblast, ptidni typ hnédozem, hlinita pada
xx) v&etné ceny herbicidu 700 K&.ha™
xxx) P.N. = piimé néklady
Vynosové a ekonomické hodnoceni konvencéniho a zjednoduSené¢ho postupu zakladani
fepky olejky uvadi tab. 1. Zjednodusenych postupt zakladani porostu fepky vyuzivaji napft.




péstitelé Spolecnosti Agra Velky Tynec u Olomouce na vyméte 442 ha nebo zeméd¢lsky
podnik a.s. Rosténice u Vyskova na plose 500 ha, kde dosahuji vynos semene pres 4 t.ha™ .

Na zédklad¢ uvedenych vysledkil 1ze konstatovat, ze uplatnéni minimalizacnich zptisobt
zpracovani ptidy mé v rdmci technologie péstovani fepky své opodstatnéni.

3.2. PSenice ozima

Pii zakladani porostu pSenice ozimé lze také vyuzivat rizné varianty minimalizacnich
technologii a ochrannych zplsobl zpracovani pudy. Pti rozhodovani o pouziti efektivnich
variant zjednodusenych technologii zakladdni porostu pSenice ozimé je nutno brat v ivahu
zejména vhodnost piedplodiny a stav pozemku po jeji sklizni, tj. vyskyt pleveld, stupen
utuzeni, urodnost pady, aj.

Soucasné je tieba prihlizet k terminu seti a volbé vhodnych odrid pSenice. Za optimalni
termin seti se obecné povazuje konec zafi do cca 10. fijna. AvSak vzhledem k tomu, Ze po
nékterych predplodindch, zejména pak po kukufici na zrno ¢i silaz, slunecnici nebo i cukrovce
se vyséva pSenice az koncem fijna, pfipadné¢ zacatkem listopadu, je nutné volit odriady
tolerujici pozdni vysev. Podle vysledki polnich pokust na stanicich UKZUZ Praha jsou pro
pozdni vysev vhodné odriidy Bohemia, Raduza, Sultan, kde pokles vynosu zrna pii vysevu
zacatkem listopadu €inil oproti optimalnimu vysevu kolem 5 az 8 %.

V piipadé horsi predplodiny je nutno vyset pSenici ozimou nejpozdé€ji do 10. fijna. Pii
opozdéném vysevu neni tieba zvySovat vysevek nad 4 mil. kli¢ivych zrn na ha.

Zakladani porostu ozimé pSenice minimalizacnimi technologiemi po dobrych
ptedplodinach, jako jsou luskoviny (hrach, soja) nebo 1 fepka olejka se uskuteciiuje
zapravenim posklizitovych zbytki do ptdy talifovymi kypfi¢i zejména tam, kde se vyskytuji
viceleté plevele, nebo i ponechanim poskliziiovych zbytkd na povrchu piidy jako mul¢. Pied
setim se podle vyskytu plevelli a vydrolu aplikuji herbicidy obsahujici glyphosaty. K seti se
pouzivaji seci stroje do nezpracované pidy s kotoucovymi nebo radliCkovymi secimi
botkami.

Tab. 2 Vynosy zrna pSenice ozimé a ekonomika zaloZeni porostu konvencnim a
minimaliza¢nim zpisobem, po hrachu (primér 2001-2004 — Javiirek, 2004)”

XX) 7
Vynos zrna P.N. Uspora
o Yo zaloZeni primych
Zpusob zalozeni porostu . o
dévka N, 50 kg.ha™) » porostu na | naklada
(davka N, 50 ke. (tha™) | (%) | 1tzrma | (K&hal)
(K¢
Konvenc¢ni:
podmitka, setova orba, predsetova piiprava 6.23 100.0 332 0
pudy, seti b&Znym secim strojem ’ ’
Minimaliza¢ni:
a) slama hrachu zapravena do pudy talifovym 6,51 104,5 165 995
kypfiem, seti secim strojem John Deere 750
b) slama hrachu ponechédna na povrchu,
aplikace Roundupu Klasik (1 1.ha™), seti John 6.29 101,0 232 609
Deere 750
X) fepatska vyrobni oblast, pidni typ hnédozem

xx)  P.N.=pfimé ndklady
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Pouzité technologie a vysledky polnich pokusti pSenice ozimé po téchto piedplodinach

jsou uvedeny v tab. 2 a 3.

Po sklizni brambor nebo cukrové fepy se pred setim ozimé pSenice urovnaji veétsi
nerovnosti piidy t€Z8imi branami. Pfimy vysev se provadi secimi stroji do nezpracované pudy.

Tab. 3 Vynosy zrna pSenice ozimé a ekonomika zakladani porostu po piredplodiné Fepce

s riiznym zpiisobem zaloZeni porostu (primér 7 let VUP Troubsko) ¥

Vynos zrna P ‘N;XX) ) Uspora
zaloZeni primych
Zpusob zaloZeni porostu porostu na nakladua
(tha™) (%) ltzrma | (K&ha')
KO
Konven¢ni:
Podmitka pudy kypficem (0,12 m),
orba na hl(I:ubl}(]u 8’52 m, ( ) 6,17 100,0 317 0
seti béZznym secim strojem
Minimalizaé¢ni:
Zapraveni slamy do pudy
seti secim strojem s kotou¢ovymi
secimi botkami

X) feparska vyrobni oblast, piidni typ cernozem

xx) P.N. = ptimé néklady

Tab. 4 Vynosy zrna pSenice ozimé a ekonomika zakladani porostu po kukufici na silaz
s ruznymi zpisoby zaloZeni porostii na 2 riiznych stanoviStich (prim. 2000-2003)

Vynosy zrna P'N,' ) , Uspora
zaloZeni o
Zpusob zaloZeni porostu porostu na pr:lmyctl
1 nakladu
(t.ha™) (%) 1tzrna (K& ha™)
(K9 i
Stanovisté Ivanovice na Hané
I. Konven¢éni
Stfedni orba na 0,22 m, ptiprava pudy, 7,36 100,0 238 0
seti
II. Minimaliza¢ni
Talitovy kypfi€ na 0,10 m, seti secim 7,51 102,0 143 680
strojem do nezpracované pudy
III: Piimé seti do nezpracované pidy
Secim strojem se Sipovymi secimi 7,64 103,8 92 1 055
botkami
Stanovi§té Zabgice 2
Stejny jako 1 4,12 100,0 426 0
Stejny jako 11 4,33 105,1 248 680
Stejny jako III 4,88 118.4 143 1055

1) Pokusna stanice VURV v Ivanovicich na Hané 5
2) Skolni zemédé&lsky podnik Mendelovy univerzity Brno v Zab¢icich
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x) P.N. = pfimé naklady

Pii zakladani porostu pSenice ozimé po kukufici na silaZ nebo na zrno je tieba, aby po
sklizni téchto plodin nebyly na pozemku hluboké kolejové stopy. U nezaplevelenych
pozemkid vytrvalymi plevely nebo jen pii slabém zapleveleni jednoletymi plevely lze
k vysevu ozimé pSenici po kukufici na silaz pouzit seci kombinace do nezpracované pudy.
V piipad¢ zaplevelenych pozemkul je nutna aplikace herbicidu na bazi glyphosatu, ktery se
pouzije ihned po sklizni sildzni kukufice. Vynosy zrna a ekonomické hodnoceni zalozeni
pSenice ozimé po kukufici na silaz uvadi tab. 4.

Po kukufici na zrno je nutné posklizitové zbytky rozdrtit mul€ovadem a pSenici zasit do
mulée secimi stroji do nezpracované pudy se Sipovymi radlickami. Tyto zjednodusené
technologie zakladani porostu ozimé psSenice je mozné vyuzit i po pfedplodinach slunecnici a
maku.

Pii vysevu ozimé pSenice po obilnin€ nasleduje ihned po uklidu slamy hlubsi zpracovani
pudy radlickovym kypti¢em na cca 0,2 m. Na vydrol a plevele je tfeba aplikovat herbicid
Roundup Rapid, nejpozdéji 3-4 dny pred vysevem pSenice. Timto opatfenim dochézi
k likvidaci kotenovych i dalSich chorob, vyrazné se omezi zdroj potravy pro kiisy a msice a
také vektory virovych onemocnéni. K vysevu pSenice ozimé se pouZzivaji seci stroje do
nezpracované pidy s kotouCovymi secimi botkami. Z orientaéniho ekonomického hodnoceni
piimych nakladi zalozenim porostu ozimé pSenice po obilniné minimaliza¢ni technologii ¢ini
Gispora piimych nékladd oproti konvenénimu zptsobu cca 430 K&ha', coz je 21% a
pracovniho &asu 0,58 hod.ha™', tj. 37% (Hila, J., Kovaticek, P. 2008).

3.3.  Ostatni ozimé obilniny

Je¢men ozimy, zito ozimé a tritikale se na rozdil od pSenice ozimé péstuji prevazné na
mén¢ produktivnich stanovistich, tj. na ptdach s nizsi Grodnosti a ve vySsich polohach. Pro
uplatiiovani jednotlivych variant zjednoduseného zakladani porostl je proto tfeba pro tyto
obilniny odpovédné vybirat vhodné pozemky a predplodiny.

ZjednoduSené postupy zakladani porostii ozimych plodin vSak nejsou Sablonou pro
vSechna stanovis$té¢ v nasich rozmanitych pidnich a klimatickych podminkach, ale stupeni
vyuziti uvedenych novych technologickych postupti se bude liSit od péstitelskych a
technickych moznosti zeméd¢€lskych podnika ¢i farmari.

Z ekonomického hodnoceni jednotlivych zpiisob zakladani porostii pSenice ozimé je
zfejmé, Ze minimaliza¢ni technologie jsou nakladové vyhodngj$i a jsou tak vhodnou
alternativou konvenc¢niho zpracovani ptdy.

3.4. Jarni plodiny

Pti zakladani porostti jarnich polnich plodin je tieba dbat na ulozeni osiva do kvalitniho
setového lazka za ptiznivé vlhkosti plidy a souc¢asného zohlednéni optimalniho terminu seti.
Nové zjednodusSené technologie zakladani porosta jarnich plodin, vyuzivajici minimalizacni a
ochranné zplisoby zpracovani pidy, davaji mnohdy vétsi predpoklady pro zabezpeceni vyse
uvedenych pozadavki nez stavajici konvenéni zptsoby.

3.4.1. JeCmen jarni

Jednotlivé zptisoby zakladani porostli je¢mene jarniho minimalizaci a ochrannymi zptisoby
zpracovani pudy souviseji s pfedplodinou a stavem pozemku.
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Po velmi dobrych ptedplodindch pro je¢men jarni, jako jsou napf. cukrovka nebo
brambory, neni nutné¢ podzimni zpracovani pidy. V ptipadé hlubokych kolejovych stop po
sklizni téchto plodin je tfeba provést urovnani povrchu pidy bud’ tézkymi branami, nebo
talifovym kypfiCem. Na jafe se jeCmen jarni vyséva do nezpracované pudy nejlépe seci
kombinaci (viz tab. 5).

Pii péstovani je¢mene jarniho po kukufici na silaZz se po sklizni zpracuje plida talifovym
kypticem. Na jafe se jeCmen vyséva secimi stroji s kotoucovymi secimi botkami.

Tab. 5 Vynosy zrna je¢mene jarniho pri riizném zpiisobu zaloZeni porostu po cukrovce
na ¢ernozemni puidé (Ivanovice na Hané — prumér 4 let)

Po dvojici predplodin
silazni kukuFice pSenice ozima jeCmen jarni
Zpusob zaloZeni porostu cukrovka cukrovka cukrovka
Vynosy zrna
(tha) | (%) | ®ha") | (%) | (tha') | (%)
1) Konvencni
sttedni orba na 0,22 m na jaie 5,49 100,0 5,75 100,0 5,99 100,0
predsetova ptiprava pudy
2) Minimaliza¢ni
e IOl 634 | 1155 | 634 | 1103 | 622 | 1038
0,15 m, na jate seti seci
kombinaci
3) Seti do nezpracované pudy | 5., | 046 [ 628 | 1092 | 630 | 1052
seci kombinaci
. . Ptimé naklady na 1 t zrna
Zpusob zalozeni porostu Ke % K& % Ke o
ad 1) 323 100 305 100 293 100
ad 2) 193 60 193 66 194 67
ad 3) 148 46 136 44 134 46

Pii vysevu je¢mene jarniho po kukufici na zrno nebo slunecnici se posklizinové zbytky
rozdrti mul¢ovacem. Pti vét§im zapleveleni pozemku se poskliziiové zbytky zapravi do pady
talitfovymi kypfic¢i. Pii slabém zapleveleni bez vytrvalych plevelt je mozné vyuzit kukuticné
slamy jako mulce. Na jafe se k vysevu jeCmene pouzivaji seci stroje do nezpracované pudy se
Sipovymi secimi botkami (viz tab. 6).

Tab. 6 Vynosy zrna je¢cmene jarniho po kukufici na zrno a ekonomika zaloZeni porostu
pri riznych zpusobech zakladani porostu (VURYV PieStany, primér 6 let)

Vynos zrna Primé naklady | Naklady na
Technologie zaloZeni porostu i o nal ha 1tzrna

Konven¢éni zpiisob:
orba na 0,20 m, oSetfeni ornice,

y S X 6,14 100,0 1745 284
piedsetova ptiprava pudy
kombinatorem, seti béZnou seckou
Ochranny zpisob:
kul’<ur1cna slama _]akf) rrolulc, o 5.97 97.6 1010 169
seti do nezpracované piidy specialnim
secim strojem
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Péstovani jeCmene jarniho po obilninéch, tj. s nejhorsi predplodinovou hodnotou, je pfi
jejich vyssim zastoupeni ve struktufe péstovanych plodin pomérné Castym jevem. Zde se
nabizi vyuziti ochranného zpisobu zpracovani pudy suplatnénim mulce strniskovych
meziplodin, které maji pfiznivy vliv na pidni podminky i vys$i vynost obilnin. To ovSem za
predpokladu dostateéné jistoty péstovani a dosazeni alespont 10 t.ha™ Gerstvé biomasy
strniskové meziplodiny. Proto je nutné, zejména v susSich stanovistich kukufi¢né a fepaiské
vyrobni oblasti, kde je niz§i vynosova jistota vlivem mensiho mnozstvi destovych srazek,
zakladat porosty strniskovych meziplodin okamzité v ndvaznosti na sklizeni obilniny.

Vyznamnou nakladovou polozkou na zalozeni porostu strniskovych meziplodin je cena
jejich osiv (viz tab. 7), kterd u n¢kterych druhii pfevysuje naklady na jejich zaloZeni. Proto pfi
veétSim rozsahu péstovani strniskovych meziplodin je tfeba, aby si zeméd€lské podniky
vypestovaly vlastni osivo, kde je pak cena osiva ptiblizné tietinova, napt. u hot¢ice bil¢ kolem
15 K¢ za 1kg, u svazenky vraticolisté 25 — 30 K¢ za 1kg.

Minimalizovany postup zaloZeni porostu strniskové meziplodiny po obilniné spoc¢iva po
uklidu slamy v hlubsim kypteni pidy na hloubku 0,22-0,25 m (jakozto néhrada za orbu)
s naslednym vysevem strniskové meziplodiny secim strojem s kotoucovymi secimi botkami.

Tab. 7 Prumérné niklady na osivo nékterych meziplodin v poslednich letech

Druh plodiny Minimalni vysevek | Nakupni cena osiva Naklady
(kg.ha™) (K&kg™") (K&ha)
Hofi¢ice bila 15 40 600
Svazenka vraticolista 12 100 1 200
Redkev olejna 15 50 750
Svétlice barvirska 30 20 600
Sléz krmny 15 60 900
Lesknice kanarska 20 30 600

Na stanovistich, kde neni zaruka dosazeni potfebné produkce biomasy strniskovych
meziplodin, je tfeba vyuzit biomasy vydrolu a plevela jako ,,mul¢e”. To znamend ihned po
sklizni obilniny hloubé&ji zpracovat pudu na 0,2 m radlickovymi kypfi¢i. Aby produkce
biomasy vydrolu a pleveli byla co nejvyssi, ponechavd se vegetace zhruba do poloviny
listopadu. K naslednému umrtveni tohoto porostu se pouziva herbicid Roundup Rapid. Pokud
je vsak tieba pferusit tzv. ,,zeleny most* Sifeni chorob a Skiidcii obilnin na vydrolu, je nutné

Pida po hlubSim kypteni ponechand tzv. v ,klidu“, umoznuje neruSené¢ probihat
pudotvorné procesy, zejména biologické (rozvoj a Cinnost makro i mikroedafonu) a také
biochemické aktivity (intenzita pfemény latek, mineralizace), coz vede ke zvySovani jeji
urodnosti (Javirek, M. a kol. 2010).

Je€men jarni se na jafe vyséva do mule mrazem umrtvené strniskové meziplodiny nebo
chemicky umrtveného porostu vydrolu a pleveld. K vysevu se pouzivaji seci stroje se
Sipovymi secimi botkami.

Pro dosazeni velmi dobrého vynosu zrna jarniho je¢mene obecné plati, ze je nutné
uskutecnit jeho Casny vysev do vyzralé, kypré a drobivé piidy s pfiméfenou vlhkosti piady
a dostatkem vzduchu. Pfi vysevu jeCmene do pfili§ vlhké pidy dochazi k tzv. ,zamazani
osiva® (kdy zrno Spatné kli¢i a vzchazi) nebo pii opozdéném seti do pteschlé pudy, kdy osivo
vzchdzi nevyrovnané se zna¢nou mezerovitosti. Optimalni lhita seti je v nékterych letech
vzhledem k vyvoji poc€asi velmi kratka a vyzaduje vysoké pracovni nasazeni. Proto jednotlivé
zpusoby zakladani porostu jeCmene jarniho minimalizatnimi a padoochrannymi
technologiemi umoznuji v celé tfadé piipadi zajistit pro tuto plodinu lep$i startovaci
podminky nez konvenéni zptsoby hospodateni.

14

—
| —




3.4.2. PSenice jarni

Osevni plocha pSenice jarni se v soucasné dobé pohybuje kolem 60 tis. ha, coz ¢ini
z osevni plochy pSenice ozimé asi 7 %. Nizké zastoupeni této obilniny vyplyva z podstatné
nizSich dosahovanych vynosii zrna oproti pSenici ozimé (cca o 25 %).

Péstitelé vyuZzivaji pSenici jarni hlavné v ptipadech, kdy na podzim z riznych divoda
nemohou zaset pSenici ozimou nebo jako ndhradni obilninu po vymrzlych porostech ozimd.
PSenice jarni vyzaduje casny vysev, pouziti jednotlivych zjednodusenych technologii
zakladani porostu je stejné jako u je¢mene jarniho.

3.4.3. Oves

Péstovani ovsa je soustfedéno hlavné do podhorskych oblasti na pozemky s niz§i urodnosti
pudy. Vyuziti zjednodusenych technologii zakladani porostii bude omezeno jen na vhodna
stanovisté a také po lepSich ptfedplodinadch (brambory, kukufice na silaz, na wrodnéjSich
ptudach i po obilninach). V téchto ptipadech budou zjednodusené minimalizacni technologie
zaloZeni porostu ovsa stejné uspésné jako u je¢mene jarniho.

3.4.4. Hrach sety

Nové zjednoduSené technologie zaklddani porostu hrachu setého se fidi podle druhu
piedplodiny. Zatim nejrozsifencjs$i skupinou ptedplodiny jsou u nds obilniny a okopaniny.
Ostatni ptedplodiny (olejniny, jednoleté picniny apod.) pfichdzeji v uvahu jen velmi ziidka.

Pti zakladani porostu hrachu po okopaninach je mozné vyuzit zjednoduSené technologie
vysevu do nezpracované pudy specidlnimi secimi stroji. K regulaci zapleveleni porosti
hrachu je tifeba wvzeSlé porosty oSetfit proti vyskytujicim se plevelim ucinnymi
postemergentnimi herbicidy.

Tab. 8 Vynosy semene hrachu setého po psSenici 0zimé p¥i rizném zpracovani pidy a
hospoda¥eni se slimou p¥i zakladani porostu (Prochazkova B. a kol. 2004) ”

Varianty zpracovani piidy a Vynosy semene N::;df (tiy Piimé naklady

hospodareni se slaimou (tha™) (%) semene | (K&ha) [ (%)

Konvenéni :

zapraveni rozdrcené slamy do ptdy

talitfovym kyptic¢em, orba na 0,22 3,05 100,0 695 2120 100,0

m, na jafe predset'ova piiprava
pudy, seti béZznym secim strojem

Minimalizacni:

zapraveni rozdrcené slamy do pady
talifovym kypfi¢em®, na jaie vysev
hrachu secim strojem do
nezpracované pudy tzv. seci
kombinaci

3,70 121,3 601 2225 | 104,9

1) fepaiska vyrobni oblast, ptidni typ hnédozem, hlinita ptida
x) na podzim na vzesly vydrol a plevele pouzit herbicidy Roundup Klasik, Dominator,
Touchdown
xx) véetn& ceny a aplikace herbicidii na vydrol a plevele (cca 900 K& ha™)
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Pii zakladani porostu hrachu po obilniné je mozno vyuzit nasledujici zjednodusené
postupy:
- vysev do mul¢e vymrzajicich strniskovych meziplodin jako u je¢mene jarniho
- vysev po poskliziovych zbytcich obilnin povrchové zapravenych talifovymi kypftici do
pudy (viz tab. 8).
Z ekonomického vyhodnoceni je ziejmé, Ze zjednodusené zpusoby zakladdni porostu
hrachu setého vykazuji v porovnani s konvencnim zplisobem nizsi naklady na jednotku
produkce a vys$si Gsporu Casu.

3.4.5. Soja lustinata

Moznosti rozSiteni druhové skladby luskovin na orné padé nabizi i vyuziti soji.
V soucasné dobé jsou k dispozici jak vykonné odrudy, tak i nové technologie zakladani
porostu s6ji. Technologicky postup zaklddani porostu s6ji po sklizni obilnin je stejny jako pro
vysev jarnich obilnin, jako perspektivni se ukazuje vysev so6ji do vymrzajicich strniskovych
meziplodin.

3.4.6. Kukufrice

Nejcastéji je kukufice zafazovdna po obilninach, v mensim rozsahu se péstuje opakované
po sobé. V souCasné dobé lze kromé& konvencniho zplisobu zpracovani plidy a seti uplatnit
zjednodusSené zplsoby zakladani porostu s vyuzitim minimalizace a ochranného zpracovani
pudy.

Pri péstovani kukuFice na zrno po obilninach nasleduje ihned uklid slamy a hlubsi
zpracovani pudy radli¢kovymi kypfi¢i na 0,22 — 0,25 m. Vzesly vydrol a plevele po v€asném
zpracovani pudy piispivaji pfi intenzivnich srazkach v letnim obdobi k ochrané pudy pted
vodni erozi. Na podzim lze regulovat zapleveleni pidy a likvidovat vydrol neselektivnimi
herbicidy s t¢innou latkou glyphosate (Roundup Rapid, Dominator, Touchdown), které
potlacuji i vytrvalé dvoudélozné plevele (pcha€ rolni, mlé€ rolni) a hlavné pyr plazivy.

Pti zakladani porostu kukufice na zrno konven¢nim zplisobem, piedev§im na lehkych
pudach, je tfeba vyuZzit mule hoiCice bilé zaseté az na jafe, nebot’ podzimni vysev
neposkytuje dostate¢nou produkci biomasy. Proto jakmile to ptidni podminky dovoli, provést
vysev hofice bilé (15 kg.ha™), ktera ma rychly po¢ateéni riist a brzy dostatené pokryje padu.
Pted setim kukufice se porost hof¢ice umrtvi neselektivnimi herbicidy. Vysev kukutfice do
mulce se provede secimi stroji pro presné seti.

Na jafe se kukufice vyséva presnymi secimi stroji (Kleine, Kinze) do vyzralé pudy pii
teploté 7-8 °C. Pfesny seci stroj Kverneland Accord Optima HD je schopen zaset kukufici i
v extrémné tézkych podminkach. Tento postup zaklddani porostu kukufice na zrno je vhodny
1 v sussich podminkach.

Pti péstovani kukufice na zrno po kukufici na zrno je nutné, aby byly poskliziiové zbytky
dobfe rozdrceny mul¢ovatem a rovnomérné rozptyleny po povrchu pidy. U vykonnych
sklizecich mlaticek napt. New Holland jsou drtice kukufi¢né slamy soucasti stroje. Vynosové
vysledky s hodnocenim rozdilného zptisobu zalozeni porostu kukufice na zrno uvadi tab. 9.

Pri péstovani kukurice na silaz, zejména na pozemcich ohroZenych vodni erozi pfi
svazitosti nad 8%, pouzivame mul¢ z nevymrzajicich ozimych meziplodin. Po sklizni obilniny
a uklidu slamy nasleduje zpracovani piidy kypiicem na hloubku 0,2 m a vysev nevymrzajici
meziplodiny. Tyto meziplodiny pak na jate vykazuji dal§i narist nadzemni biomasy, ¢imz se
dale zvysuje jejich protierozni G¢innost (viz tab. 10).

16

—
| —



Tab.9 Vynosy kukufice na zrno® a ekonomické zhodnoceni po jejim opakovaném
péstovani pri rizném zpisobu zakladani porostu (Prochazkova, 2008)

P.N. zaloZeni
Zpusoby zpracovani pady Vynos zrna nz[:(;rf;:l:la
(t.ha™) (%) (K& (%)

Konvenc¢ni:
Ol‘bfl ne} 0322 m, na Jar’e SmkaVE}nl, Rred setim 10,96 100,0 188 100
kypteni pidy kombinatorem, seti secim
strojem pro piesny vysev
Minimalizacni:
Talitovy kypfti€, pred setim kypteni pudy, seti 10,81 98,6 120 63,8
secim strojem pro presny vysev
Ochranny:
Bez zpracovani pudy, seti secim strojem pro 10,60 96,7 100 53,2
presny vysev do mul¢e kukuii¢né slamy

x) kukufi¢na vyrobni oblast, ptidni typ hnédozem, druh pady hlinity; xx)P.N. = piimé naklady

Tab. 10 Procentické hodnoceni pokryvu povrchu pidy uvedenymi ozimymi
meziplodinami (Badalikova, B. — Hruby, J. 2009)

Meziplodiny Pokl:yv v % (prumér let 2004-2.006)
podzim jaro
Zito trsnaté (lesni) 88 80
Sléz krmny 69 48
Lesknice kanarska 68 44
Svétlice barviiska 56 30

Umrtveni porostu se provadi herbicidy 3 dny pted setim kukufice, kterd se vyséva do
mulce pfesnymi secimi stroji. Vytvoreny mul¢ zajisti ochranu plidy pfed vodni erozi az do
zapojeni porostu kukufice. Jak je z vysledkii polniho pokusu patrné (viz tab. 11), ochranny
zpusob zaloZeni prostu kukufice zvysil vynosy silazni hmoty o 7% pii prakticky stejnych
néakladech na jednotku produkce.

Tab. 11 Vynosy kukufice na silaZ, odnos piidy a pirimé naklady na zakladani porostu
pri rizném zpisobu jeho zaloZeni na svazitém pozemku nad 8 %
(Badalikova, Hruby, 2009)

Technologie zaloZeni Vynos SUSIY 1 Odnos pudy Prim¢ naklady
porostu . nadzemni . (t.ha™) na 1 ha na 1 tunu
biomasy (t.ha™) (K& produkce (K¢)
Konvenc¢ni:
podmitka, orba na 0,23 14,81 0,385 2 690 182
m, predsetova priprava,
seti
Ochranna:
kypteni pidy na 0,25 m,
seti ozimého zita, na jafe 15,80 0,010 2960 187
umrtveni  meziplodiny,
seti

X) vCetné ceny osiva, ceny herbicidu a jeho aplikace
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Pti uplatiiovani ptidoochrannych technologii na tézSich piadach s vétsim podilem jilnatych
castic nelze pudu pred setim zpracovat tak, aby doslo k jejimu dokonalému provzdu$néni.
Pida se tak, 1 za ptispéni pokryvu mul¢em, pomaleji na jafe prohfiva, coz ma za nasledek
pomalejsi kli¢eni osiva a vzchazeni porostu a posléze i posunuti vegetacni doby a sklizné déle
do podzimnich dnt. S tim je tfeba pocitat a v ptipadé potieby volit rannéjsi hybridy.

Uvedené zjednoduSené technologie vyuzivajici minimalizaéni a ochranné zplisoby
zakladani porostu kukufice vykazuji zna¢né uspory Casu a pfimych nakladd, coz je pro
zem&délské podniky velice pfinosné. Jak je patrné ztab. 9, byly pifimé naklady pfi
zjednoduseném zpiisobu zaklddani porostu kukufice do mulce kukufiéné slamy, oproti
konvenénimu zpisobu, nizsi o 47%.

3.4.7. Slunecnice

Péstovani slunednice je dnes mozné ispé$né realizovat nejen v teplejsich oblastech CR, tj.
jihomoravskych okresech a v Cechach v okresech Louny, Litoméfice, Mélnik, ale diky
zahrani¢nim ranym odridam Ize uspésné slunecnici péstovat také v okresech Kutna Hora,
Chrudim, Kolin, Chomutov, Ttebic.

Nejcastéjsi predplodinou pro slune€nici jsou obilniny. Mozné pouZiti zjednoduSené
technologie zaklddani porostu sluneCnice po pSenici ozimé je uvedeno v tab.12.
Z dosazenych vysledkli je patrné, Ze pfi pouziti minimalizace bylo dosazeno oproti
konvenénimu zplsobu zalozeni porostu vysSich vynosii nazek o 11%, uspory piimych
nakladt o 25 K¢ na 1 tunu nazek a pracovniho ¢asu o 33%.

Slunecnice se Casto péstuje 1 na erozné ohrozenych pozemcich, proto je tfeba pti zakladani
porostll vyuzit i ochrannych zpiisobli s uplatnénim strniskovych ¢i ozimych meziplodin jako
mulce. Po sklizni obilnin se pouzije hlubsi kypteni plidy a nésleduje vysev meziplodin. Na
téch stanovistich, kde neni zarucena dostatecna produkce biomasy strniskovych meziplodin,
se pouzivaji ozimé¢ meziplodiny. Na umrtveni ozimé meziplodiny se pied setim slunecnice
aplikuji neselektivni herbicidy. Vysev se provadi secimi stroji pro pfesny vysev do mulce.
Ochranné zptsoby zalozeni porostu slune¢nice s meziplodinou se prodrazuji o cenu osiva a
vysev, na druhé stran¢ vSak oproti konvenénimu zpiisobu minimalizuji smyv pudy.

Tab. 12 Vynosy slunec¢nice a pfimé naklady na 1 t produkce pri riiznych technologiich
zakladani porostii (pramér let 1997 — 2000) Rotrekl, J. a kol. 2001)"

, . Piimé naklady Uspora
VR IR S na |l t nazek pracovniho
Zpusob zaloZeni porostu asu
(tha™) | (%) K& | (%) (%)

Konven¢ni:
podmitka, stfedni orba, predsetova 3,38 100,0 620 100,0 0
priprava pudy, seti
Minimaliza¢ni:
hlubsi kypteni radlickovymi kypfici,
preemergentni aplikace herbicidd proti 3,75 110,9 5952 96,0 33
vydrolu a pleveliim na jafe, seti secim
strojem pro piesny vysev

1) VUP Troubsko — fepaisky vyrobni typ, degradovana &ernozem, piidni druh hlinity
2) vcetné ceny herbicidu pro regulaci vzeslého vydrolu a plevela
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3.4.8. Mak sety

V posledni dobé se zvysuji péstitelské plochy méku na vyméru kolem 55 tis. ha. Uspé&sné
pestovani maku zavisi na kvalit¢ zakladani porostu, tj. pfedevSim na predsetové piiprave
pudy, kterd vytvoti vhodné podminky pro vzchazeni semene. Pfi pouzivani minimaliza¢ni
technologie zakladani porostu mdku je nutné ihned po sklizni provést kypteni ornice
radlickovymi kypfici, které nahradi podmitku a podzimni orbu s urovnanim pozemku. Je tieba
jit do hloubky minimalné 0,15 m, nejlépe do 0,22 — 0,25 m. M¢I¢i kypreni, zejména na tézSich
a kompaktnich ptdach vede k omezeni dlouzivého rastu hlavniho kiilového kotene, coz je
limitujici pro vyzivu rostlin a mize to mit za nasledek pozdéjsi poléhani porostii z diivodu
slabého ukotveni rostlin v pudé. V ptipadé potieby, na podzim se vydrol a plevele likviduji
neselektivnim herbicidem.

Mak je v ranych ristovych fazich vzchazeni velmi citlivy na sucho, proto je tfeba na jate
co nejvice redukovat pfedsetové operace. Z toho ditvodu ptipravu ptidy omezujeme na jeden
prejezd mélce kompaktorem a po provedeni operace na t¢zSich pudach je vhodné nechat pidu
alespon jeden den oschnout. Seti méku se provadi do vyhtaté a strukturni, vlahé pidy. Pro
vysev maku je velmi vhodné pouziti tzv. secich kombinaci, které spojuji predsetovou
ptipravu a seti do jediné operace a jedin¢ho pojezdu po pozemku tak, aby byla vyuzita pidni
vladha k urychlenému vzejiti osiva. Vyhodné jsou ranné vysevy, avSak nikoli za cenu
,,Zamazani‘ osiva.

V obdobi vzchazeni méku Casto dochédzi k rozsahlej§imu zapleveleni pozemku a mala
konkuren¢ni schopnost rostlin maku mtize byt pro dalsi rlst a vyvoj porostu limitujici. Proto
je nutné pouzit vhodny herbicid pro preemergentni aplikaci ihned po zaseti (do 3 dnt).
Vyhodou pouziti minimaliza¢ni technologie pfi zakladani porostu maku pii stejnych ptimych
nakladech (v€etné ceny a aplikace neselektivniho herbicidu) jako u konvencniho zptsobu je
znacna uspora pracovniho ¢asu.

3.4.9. Cukrovka

V soucasné dob¢ se vymeéra cukrovky pohybuje kolem 60 tis. ha. Pfevazné se péstuje po
obilnindch, zejména po pSenici ozimé, zaroven je velmi dobrou piedplodinou pro obilniny.
Ptestoze se cukrovka vétSinou péstuje konvencni technologii, tj. zakladnim zpracovanim pady
s orbou a na jafe s klasickou predset'ovou piipravou pidy, lze v zemédélské praxi aplikovat i
minimalizaéni a ochranné technologie zakladdni porostu. PredevS§im v zahrani¢i (napf.
v sousednim Rakousku) se na vhodnych stanovistich s trodnymi pidami vyuzivaji i postupy
s m&lkym a stitedné hlubokym zpracovanim pidy radlickovymi a talifovymi kypfici.

Zakladani porostu cukrovky minimaliza¢ni technologii:

Pii péstovani cukrovky s vyuzitim hnojeni chlévskym hnojem se po tklidu slamy obilniny
provede hlubsi kypteni pidy radlickovym kypii¢em. Na vzesSly vydrol a plevele se rozmeta
chlévsky hntyj a talitfovym kypticem se zapravi do piidy. Na farmach bez Zivocisné vyroby se
pii pouzivani minimalizacni technologie zapravuje do pidy po sklizni obilnin rozdrcena
sldma s vyrovnavaci davkou dusiku. Po vzejiti vydrolu a na pfipadné, zejména viceleté
plevele, se aplikuji neselektivni herbicidy. Do poloviny listopadu nasleduje hlubsi zpracovani
pudy radlickovym kypficem, jakozto nahrada orby.

Na jafe se kombindtorem nebo kompaktorem pfipravi setové lizko. Po pfipravé pldy
nasleduje seti specidlnimi secimi stroji s pneumatickym nebo mechanickym zplisobenim
nabéru osiva.
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Zakladani porostu cukrovky ochrannym zpusobem:

VétSinou se jedna o vysev cukrovky do mulée strniskovych meziplodin. Po sklizni
obilniny a uklidu slamy nésleduje hlubsi kypieni ptdy radlickovymi kypfici s upravou ornice
pro vysev strniskové meziplodiny do konce srpna. Na jafe se cukrovka vyséva do mrazem
umrtveného porostu meziplodiny (mulce) specidlnimi secimi stroji.

3.4.10. Brambory

Dulezitym ptredpokladem pro uplatnovani minimalizaénich technologii pii zakladdani
porostu brambor jsou vhodné pidni podminky s dobrymi fyzikdlnimi a biologickymi
vlastnosti. Minimalizace zpracovani ptdy ale klade vétsi naroky na regulaci pleveld pomoci
aplikace vhodnych herbicidi.

Jiz vletech 1961-1963 byly ve VUB v Havli¢kové Brodé uskuteénény polni pokusy
s riznym jarnim zpracovanim pudy pied vysadbou brambor. Dosazené vysledky uvadi tab.
14. Z téchto vysledkl vyplyva, Ze na leh¢ich az sttednich pidach staci pro ptipravu lizka pro
sadbu brambor pozemek prokypfit a pfevlacet t€zZkymi branami. Pfi tomto zplisobu zaloZeni
porostu se redukuje pocet pracovnich operaci, ¢imz dochazi k tsporam pohonnych hmot i
pracovniho ¢asu a snizuji se tim piimé naklady na zaloZeni porostu brambor.

Tab. 14 Vliv riuzného jarniho zpracovani pidy na vynosy hliz brambor (pramér let
1961-1963, Votoupal, B. 1968)

Varianty jarniho Odriidy (t.ha™) Prumér odrud
zpracovani pudy %) Ambra Krasava Blanik (tha™) (%)
1 27,61 30,52 30,27 29,47 100,0
2 28,32 31,29 30,91 30,17 102,4
3 27,57 30,75 31,29 29,87 101,6
x) varianty jarniho zpracovani ptidy se sledovaly po vyhnojeni brambor hnojem a orb¢ na
podzim

1 — smykovani, kypteni piidy na hloubku 0,10 — 0,12 m s vla€enim, kypfeni na hloubku
0,14 - 0,16 m s vla¢enim

2 — kypieni na hloubku 0,14 — 0,16 m s vla¢enim

3 —bez jarni ptipravy pudy pied sdzenim

V letech 1997-2000 navazalo v polnich pokusech také zakladani a vyhodnoceni porostu

brambor pii raznych systémech zpracovani ptidy. Jednalo se zejména o vynechani podzimni
orby. Po sklizni pfedplodiny (obilniny) byla provedena podmitka a zapraven chlévsky hnyj
talifovym kypti¢em. Na jafe se uplatnilo pfed vysadbou jen mélké zpracovani pudy do 0,18
m. Dosazené vysledky uvadi tab. 15.
Z vysledkt je patrné kolisani vynost hliz brambor u technologie s vynechanim orby oproti
konvenéni technologii. Pfimé naklady na zalozeni porostu brambor minimalizacnim
zptisobem byly nizsi o 51%, coz piedstavuje Usporu cca 1 000 K&.ha'. Na zaklad& t&chto
zjisténi je mozné uvazovat na vhodnych stanovistich s redukci zdkladniho zpracovéani pudy
pii zakladani porostu brambor.
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Tab. 15 Vynosy hliz (t.ha™) p¥i konvenéni technologii a minimalizaénim zpracovani
pudy p¥i zakladani porostu brambor (Kasal, P. — Cepl, J. 2008) ¥

Zpiisob Odrida (prumér let 1998 —2000)

zpracovani pidy Il(arin Alrnika z?gria Slolara
(tha) | (%) | (tha”) | (%) | (tha) | (%) | (tha™) | (%)

Konvenéni

technologie 42,85 | 100,0 | 39,17 | 100,0 | 50,26 | 100,0 | 38,04 | 100,0

zaloZeni porostu

Minimalizaéni

na podzim hlubsi

kypfenipldy 1 4130 | 964 | 41,67 | 1064 | 4733 | 942 | 39,57 | 1040

(0,20 m), na jate

kypteni pidy do

hloubky 0,18 m

x) pracovi§té VUB Vale¢ov, pudni typ: kambizem (hnéda piida), nadmoiské vyska 550 m

4. ZAVER

Za predpokladu vytvofeni potfebnych péstitelskych podminek, zejména strojniho a
technického vybaveni, lze na vhodnych stanovistich zjednoduSenymi technologiemi
zpracovani pudy a zakladani porostii polnich plodin dosdhnout fadu pfednosti. Minimaliza¢ni
a pudoochranné zptsoby zalozeni porostu umoziuji dodrzovat optimalni terminy seti, vedou
k omezovani zhutnéni pidy mensim pocltem piejezdli po pozemku, Setfi pudni strukturu,
zlepSuji vodni a vzdu$ny rezim v pud¢. Tyto skutecnosti se kladné promitaji v dosazenych
vysSich vynosech plodin oproti konvenénimu zptisobu zpracovani puidy a seti.

Efektivni zjednoduSené technologie zakladani porostu plodin spocivaji také v uspote
pohonnych hmot, pracovniho ¢asu a tim i ptimych nékladl na zalozeni porostu, coz je jednim
z vyznamnych opatieni pro dosazeni rentabilni produkce polnich plodin. Proto tyto aktudlni
zmeény Vv technologii péstovani polnich plodin nelze ptehlizet, ale je tfeba vice je
ptizpisobovat k danym stanovi$tnim podminkam a moznostem jednotlivych zemédélskych
podnik.

II1. Srovnani ,,novosti postupi*

vyvojové sméry zjednodusenych technologii zpracovani pidy a zakladdni porosti polnich
plodin. Pozornost je zaméfena na moznosti vétSiho rozsiteni novych efektivnich trenda pfi
vyuzivani minimalizacnich a ptdoochrannych zpisobli zpracovani pidy v zemédelské
prvovyrobé a jejich vliv na ptdni vlastnosti. Podrobné jsou popsany inovované péstebni
technologie hlavnich polnich plodin, které ptispé&ji k jejich rentabilni produkei pii sou¢asném
zachovani pudni Grodnosti.

IV. Popis uplatnéni metodiky

Tato metodika je urena predev§im zeméd€lskym podnikiim a farmam, kterym poskytne
nejnovejsi informace a udaje z vysledk agroekologického vyzkumu i z poloprovoznich
pokusii pro vyuzivani efektivnich technologii zpracovani pidy a zakladani porostti polnich
plodin.
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