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Arsen je polokovovy netoxicky prvek, ktery velmi snadno oxiduje na As® nebo As®*.
Anorganické slouceniny obsahujici trojmocny arsen jsou mimotadné akutng toxické, ty s
pétimocnym atomem arsenu v molekule jsou rovnéZ toxické. Kromé toho je As ,,nechvalng
prosluly® svou minulosti oblibeného traviéského néstroje. Nicméné se jedna o prvek, ktery je
typickou a pfirozenou slozkou mnoha vyznamnych rud, nejen rud Fe (napt. arsenopyrit), ale i
olova, cinu, mé&di, stiibra, platiny, niklu, zinku nebo antimonu. Tim snadno miiZe dojit k jeho
uvolnéni do podzemnich vod a miZe tak tvofit doprovodnou kontaminaci. Cilem
predkladaného prispévku je piedstavit moZnosti odstranéni arsenu ze zne&isténych vod
procesem elektrokoagulace.

Elektrokoagulace je metoda, kterd vyuZiva elektrochemického rozpousténi elektrod,
pfi kterém se do zpracovdvané vody uvoliiuji €astice (vlogky), jeZ jsou hydroxidového
charakteru, maji vysoky specificky povrch a jsou schopny na sebe navizat rozpuiténé
anorganickeé ionty. Jako elektrody zde mohou slouZit riizné druhy oceli nebo hliniku. Princip
elektrokoagulace v piipadé€ ocelové elektrody zjednodusené popisuji nasledujici rovnice:

e 2 F€2+(aq) +5 HyOpy+ % Oz — Fe(OH)3(s) + 4 H+(aQ) )

Byla provedena také charakterizace vlogek vzniklych elektrochemickym rozpousténim
elektrody. V ramci optimalizace bylo provedeno srovnani riiznych typG elektrod pro
odstrafiovani arsenu ze zne€ist€nych vod. Ukézalo se, Ze je velice nutné piisné kontrolovat
experimentalni podminky, nebot’ miize dochazet k tvorb& neZadouciho typu vlodek, které
Cistici proces znesnadfiuji a sniZuji tak jeho efektivitu. Také je velice dileZita forma, v jaké se
arsen ve zneCiSténé vod& nachézi a typ zneisténé zpracovavané vody. N&které typy znedisténi
jsou odstrafiovany s vysokou uginnosti, zatimco jiné typy vykazuji velmi nizkou, takka
nulovou ¢innost. Experimenty byly provadéné jak v laboratornim, tak v &tvrt-provoznim
méfitku.



