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lontové kapaliny (IL) skupiny N-alkyl-trietylammonium bis(trifluorometansulfonyl)imidg
([NR222][TN]) s réiznou délkou alkylového fetdzce (C4, C6, C8, C10 a C12) byly podrobng
studovany pro jejich vyuziti jako wloZné matrice organokovového Kkatalyzatoru pii
stereoselektivnich hydrogenacnich reakcich. Tyto druhy transformaci je velmi vyhodné vést
v mikroreaktorovém uspofadani z mnoha procesnich diivodi (napf. pro vysoky ptenos tepla a
hmoty). K tomuto téelu byl vybran mikrofluidni meandorovy reaktor (CHEMTRIX 3222) o
hydraulickém priméru 179 pm a délce 30,4 cm. Nejprve byla ovéfena spravné funkce
aparatury pomoci experimentli s rovnou kapilirou, poté byly testy pfeneseny do
mikrofluidniho prostoru meandrového reaktoru o stejném objemu, jako u rovné kapilary.
Mefenim tlakové ztraty v prostiedi uzkého mikroreaktorového kanélku bylo prokazano, Ze se
strukturdlni zmény IL odraZeji v jeji tokové charakteristice. Pro experimenty byla pouZita
ternarni smés IL, MeOH a H,0. Pouziti MeOH bylo zvoleno z diivodu sniZeni viskozity
smési pro zajiSténi prostupnosti IL reaktorem, H;O slouZi k eliminaci bo¢nich reakci u
stereoselektivni hydrogenaéni réakce, kterd je soudasti dalsi etapy vyzkumu. Testovani
ternarnich smési IL, MeOH a vody prokazaly, Ze smés s IL s krat§imi uhlikatymi fet&zci (C4,
C6, C8) maji velmi podobné tokové vlastnosti oproti IL s dlouhym uhlikatym fetézcem (C10
a C12). Pfi méfeni se smési s [N1222][T;N] byla navic pfekvapivé pozorovana nixii tlakova
ztrata neZ u méné viskézni smési s [Nyg222][THN].

Pfi porovnavani tlakovych ztrat métenych v mikrofluidnim meandrovém reaktoru a v rovné
kapilafe byly u meandrového reaktoru pozorovany téméF dvojnasobné hodnoty. Rozdily jsou
pfipisovany pravé specifické geometrii meandrového kandlku se statickymi mixéry, ve kterém
dochazi k v&tSimu tfeni neZ u rovné kapildry skruhovym priifezem. Dvojnésobna tlakové
ztrata naméfend v mikrofluidnim meandrovém reaktoru ukazuje na nutnou obezfetnost pii
- préci s mikro dimenziondlnimi reaktory. Pfi eliminaci méfeni tlakové ztraty by mohlo dojit

k prekro€eni limitu maximalniho tlaku pro dané zatizeni i k poskozeni mikroreaktoru.
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