
Monitoring kontaminovaných mı́st
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WP 2.C Monitoring kontaminovaných míst 

Nové metody dekontaminace vod a horninového prostředí se zvláštním 
zaměřením na nové typy kontaminantů (pesticidy a obdobné typy 
znečišťujících látek)

• Rozšířit a systematizovat detekci a monitoring kontaminovaných míst 

• Prohloubit praktické znalosti o kontaminovaných místech

• Dálkový průzkum 



2.C.2 Analýza multispektrálních, 
hyperspektrálních a radarových dat DPZ
01/2022–12/2024

• Prozkoumat, jak mohou být letecká a družicová data citlivá pro odhad 
změn tvaru skládky

Letecká data:

• Skládka Klobouky u Brna

• Nálet: 30. 08. 2022 a 25. 10. 2022



Skládka Klobouky u Brna

30. 8. 2022 (den)

• Casi (VNIR) 1,0 m

• Sasi (SWIR) 2,5 m

• Lidar  8 b/m2

25. 10. 2022 (noc)

• TASI (LWIR-termal) 1,25 m a 2,5 m

• Lidar  8 b/m2



Skládka Klobouky u Brna

• Pěnový polystyren



2.C.3 – Vytvoření a testování metodiky 
pasportizace KM 
01/2022–12/2022 
Je tvořena – Databáze spektrálních katalogů 
včetně: 
• Vytvoření typologie objektů (obecná 

skupina typů povrchu – vegetace, holý 
povrch, voda apod.)  

• Stanovení požadovaných konkrétních 
objektů v rámci obecné kategorie 

• Vytvoření spektrální křivky požadovaného 
objektu

• Datového modelu pro uložení spektrálních 
křivek



2.C.5 Vytvoření softwarového nástroje 
na monitoring KM 
01/2021–12/2024 

• Porovnání katalogizovaného modelu 
spektrálního projevu s reálnými naměřenými 
distančními daty  

• Využití metod samoučících algoritmů 
pro určení míry podobnosti naměřených dat 
s referenčními daty v katalogu

• Určení typu povrchu na základě porovnání se 
spektrálním katalogem



Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace 

• Výběr snímku
• Křivky odrazivosti
• Podkladové rastrové vrstvy



Výsledky analýzy skládkových 
vod





Koncentrace farmaka + ED
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Atorvastatin
Bisfenol A (BPA)
Bisfenol S (BPS)
Kofein
Karbamazepin
Cetirizine
Klarithromycin
Diclofenac
Flukonazol
Furosemid
Hydrochlorothiazid
Ibuprofen
Ketoprofen
Lamotrigin
Metoprolol
Sulfamethazin
Sulfanilamid



Koncentrace PFAS
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PFHxA PFHpA
PFOA PFNA
PFDA PFUnDA
PFDoA PFTrDA
PFBS PFHxS
PFHpS PFOS
PFPrS PFPeS
PFNS PFDS
nMet PFBSA PFOSA
n-Et-PFOSA n-Met-PFOSA
3:3 FTA 5:3 FTA
7:3 FTA NaDONA
FOSAA nMetFOSSA
nEtFOSSA 4:2 FTS
6:2 FTS 8:2 FTS
10:2 FTS



Monitoring plynných emisí 
na skládce v Lánech



Monitoring plynných emisí na skládce 
v Lánech
• Dobře dostupná skládka v blízkosti Prahy, relativně velká zavážená 
plocha;

• Ze strany VŠCHT již v předcházejících letech prováděn emisní 
monitoring;

• V průběhu roku 2022 prováděn monitoring plynů s pomocí ručních 
přístrojů na ploše skládky (on-line monitoring); 

• Zjištěny lokální body úniků methanu, oxidu uhličitého a sirovodíku;

• Vyladěna metodika průzkumných prací.



Skládka v Lánech



Zařízení pro on-line monitoring emisí



Děkujeme za pozornost 


