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bezpečnost
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1.A.4 Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v 
obálkách stavebních objektů  (CENIA)

plán na rok 2021

• rešerše odborné literatury k detekci materiálů obsahujících azbest analýzami především 
multispektrálních satelitních dat, ale i dalších dat pořizovaných družicemi 
(panchromatická, hyperspektrální, či radiová oblast spektra) – SPLNĚNO

• ověření vybraných metod zpracování satelitních dat na testovacích lokalitách. Eventuálně 
návrh vlastní metody detekce (nebo zpracovatelského procesu) – SPLNĚNO

plán na rok 2022
• aplikace vybrané analýzy dat DPZ na detekci materiálů obsahujících azbest v rámci většího 

teritoria (např. obce)

• vytvoření specializované mapy azbestových střech (krytin) vybraného území (např. obce)



1.A.4 Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v 
obálkách stavebních objektů  (CENIA)

• Navázána spolupráce s CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, AV ČR v. v. i. 
• Poskytnutí leteckých hyperspektrálních dat ze snímačů CASI a SASI 

• Obce: Vysoké Popovice, Šošůvka, Brno

• Metody zpracování
• Funkce Spectral Analyst

• porovnávání křivky získané z průměrů pixelů v obrazu z azbestových střech nebo naměřené 
vzorkové krytiny s neznámou křivkou

• výstup: pravděpodobnost výskytu hledaného spektra v neznám pixelu

• MNF Transformace
• výstup: transformovaný obraz 

• Klasifikace hyperspektrálních dat 
• výstup: klasifikace 

Maska budov



1.A.4 Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v 
obálkách stavebních objektů  (CENIA)

Modrá křivka: Neznámý materiál

Oranžová: Průměrná křivka AZBESTOVÉ 
střechy z 1000 pixelů na osluněné straně
Červená: Průměrná křivka AZBESTOVÉ 
střechy z 1000 pixelů na straně se stínem

Spectral Analyst - např. v testovaném pixelu je 91% výskyt azbestu 



1.A.4 Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v 
obálkách stavebních objektů  (CENIA)

• MNF Transformace 

• Vysoké Popovice

• Vizuálně lze po transformaci 
interpretovat střechy s 
potencionálním obsahem 
azbestu 



1.A.4 Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v 
obálkách stavebních objektů  (CENIA)

• Klasifikace hyperspektrálních dat

• Složitější proces zpracování než u multispektrálních dat, avšak výrazný potenciál! 

• Výsledky ovlivněné kvalitou trénovacího vzorku (stíny, míšení materiálů)

• Sestavený proces, probíhá testování

• Klasifikační třídy: 
• Azbestová střední krytina
• Keramická střešní krytina (červená, černá)
• Střecha z asfaltových pásů 
• Plechová krytina
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